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DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR “MOTOBECANE” TYPE AV 98

Construit par “LES ATELIERS DE LA MOTOBECANE"

16, rue Lesault — PANTIN (Seine)
R. C. Seine 54 B 7011

Marque. — MOTOBECANE. -- Type. — AV 98, — Genre. — CYCLOMOTEUR.
Notmbre de places assises {y compris le conducteur) — 2
Nom et adresse du constructeur. — ATELIERS DE LA MOTOBECANE, 18, Rue Lesault, PANTIN (Seine).

1. - CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE
Nombze de rxoues. — Deux
Roue motrice. — Arriére.
Constitution du cadre. -— Cadre cogue en 0le emboutie soudée formant réservoir 4 sa partie sup vant.,
Fourche. — Télescopique. ‘
Roues. — A rayons,munies de pneumatiques de 2,75x 17,
Pédalier, — A roue de 33 dents. Cetie roue entraine par deux chaines, avec arbre intermédi ignon de 40 dents,
‘ solidaire du moyeu arriére. 14 ’

e - 33
Multiplication totale : {5 X 75 = 1,185

Emplacement et disposition du moteur. — Devant le pédalier.

2. - DIMENSIONS ET POIDS
Empattement extréme. — 1,19 m.
Dimensions maxima du véhicule. — Longueur 1,8¢ m. - largeur 0,70 m.
Hauteurx libre au-dessus du sol. — 0,11 m.
Poids du véhicule, — 57 kg.

3. - MOTEUR
Type. — A explosion - Cycle & 2 temps, monocylindrigue,
Alésage. — 38 % ~ course 41,8 & - Cylindrée 48,833 om?®,
Taux de compzression. — &,6

Carburant normalement ufilisé. — Mélange essence-huile 2 te

Réservoir. — Contenance 5 litres, fermé par un bouchen en matj stique.

Régime de rotation du moteur. — Maximum 8.000 t/m - Corre ant au couple maximum 3.500 t/m - Correspondant a
la puissance maximum 6.000 t/m. Régime m sur route 5.700 t/m.

Echappement. — Un tube de longueur 370 %, de diametre, r 26 % débouche dans un pot de forme générale allon-
geée, d’'un volume égal a 1,600 L. Le po ¥nt un tube et 3 diaphragmes délimitant 4 chambres de
détente, Le volume total du dispositif d, ement est d'environ 1,8 litre. Le niveau sonore des bruits
mesuré suivant les prescriptions de Ministériel du 25 Octobre 1962 est inférieur & 78 db A.

Alimentation du moteur. — Carburateur GURTNER ge de 14 7,. A niveau constant, commandé par poignée tour-
nante & main droite. Dispositif de ¢ ommandé par un levier au guidon, & main gauche, Le carburateur

est muni d'un silencieux d'admi
Altumage. — Par volant magnétique NOVI.
Graissage. — Par mélange d'huile & 'essencg
Refroidissement. — Par air, avec soufflanteg
Mise en maxche, - Un décompresseur gué avec la poignée tournante droite, commandant les gaz.

4. - TRANSM DU MOUVEMENT

Embrayage. — Du type centrifuge, “en action automatiquement quand la vitesse de la machine atteint 8 km/h, Un
deuxiéme embray entrigue au premier est solidaire de la vitesse de rotation du moteur et entre
en action 4 2.500
Transmission, — Une poulie exi 2 solidaire de l'arbre moteur entraine, par l'intermédiaire d'une courroie trapézoi-
dale de 18x Buxieme poulie extensible qui, par l'intermédiaire d'un étage réducteur, commande
un pignon e de 14 dents entrainant par !'intermédiaire d'une chaine & rouleaux au pas de 12,7
une roue nts solidaire du moyeu arriére du cyclomoteur. :
Dispositif de point mo mise en route. — Un levier a 3 positions situé sur la partie gauche du relais de frans-
missio et
i¢) Dan Htion MOTEUR, de faire passer ie mouvement moteur 4 la roue arviére, par l'intermédiaire de
, de l'étage réducteur ei de la chaine de transmission.
29) osition BICYCLETTE, de faire passer le mouvement du pédalier & la roue arriére, par linter-
Te d'une noix de crabotage formant roue-libre, d'une chaine primaire, et de la chaine secondaire.
sposifif permet 1'utilisation en bicyclette.
s la position DEPART, de faire passer le mouvement du pédalier au moteur par l'intermédiaire de la
aine primaire, de l'étage d'engrenages et de la courrole.
in. — Le cyclomoteur comporte un changement de vitesse automatique constitué par deux poulies exten-
sibles et une cowrrcie trapézoidale. La poulie motrice est munie de billes centrifugées, la poulie réceptrice -
est munie d'un ressort qui tend a rapprocher ses joues.

Courrcie | Engrenages | Chaine | Démulti]ﬁlication totale
: . 121,9 51 44
Petite vitesse rprere — —_ 31
® EE 13 T,
- 87 51 44
tes —_ — P 12,3
Grande vitesse T 3 "7

Nombre de vitesses @ Infini.
Avec des prneumatiques de 2,75% 17, dont la circonférence de roulement sous charge est de 1,713 m., au
régime du moteur de 1.000 t/m, la vitesse atteinte est de :
Petite vitesse : 3,35 km/h, — Grande vitesse : 8,45 km/h,
Au régime maximum du moteur, sur route avec variateur la vitesse maximum du véhicuie ressorta 48 km/h.



Indicateur de vitesse, — Encastré dans le phare,

5. - SUSPENSION

Avant. — Fourche télescopique.
Arriére. -— Par bras oscillant et amortisseurs télescopiques. - N .

6. - FREINAGE
Frein avant. — A tambour, avec segments intérieurs, diamétre 1007 cornmandé par un levier & mair drone et par g
Frein arridre. — Atambour, avec segments intérieurs, diametre 115 % commandé par un levier & main gauch? et pay
Surface de freinage ~— Avant : 37 om2 ~ Arriére : 80 cma. !

- ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

Equipement é!ecinque — Le volant magnétique alimente sous 6 volts une lanferne de 120% de dlametre
et une lanterne arriére rouge qui compléte I'éguiperment.

Catadioptre. -— Le véhicule est muni d'un caladioptre agréé par !'Administration sous le n* T.P.V, 316.

8.-DIVERS
Le cyclomoteur est muni d'un avertisseur constitué par un timbre électrique.
Antiparasite, -— Le cyclomoteur est muni d'un antiparasite agréé pour lui par la R.T.F.
Le cyclomoteur est muni d'une plague métallique fixée sur 1'ailette gauche de la culasse portant J
la cylindrée, le type et le numéro du moteur, l'indication " Cycle ", ainsi que i
date de sa réception par le Service des Mines, 4
Le numéro du cyclomoteur est frappé a freid, sur la douille de direction, c&té droit,
Le numérotage dans la série du lype 2 commencé au n® 98.200.001.

PROCES-VERBAL DE RECEPTION
Il résulte des constatations effectuées & la demande du Constructe
véhicule N°® 98.000.000 & moteur N° 3.337.501 ci-dessus décrit et présenté comme
Type AV 98 satisfait aux dispositions des articles R.69 a R.73, R. 104, R.188 et R.1
arrétés ministériels pris en application.

jaune

du constructeur,
tion du lien et de la

'S ot 19 Tanvier 1962, que le
be d'une série MOTOBECANE
199 du Code de la Route et des

Vu et approuvé ) Vu ; Paris, le 2 Mars 1862
Enregistré sous%g N° AA 805-61 Paris, le 2 Mars 1862 L'Ingénieur des TP.E. (Mines)
A Paris, le 2 Mars 1962 ) L'Ingénieur des Mines, (Signé : Flageolet)

L'Ingénieur en Chef des Mines, (Signé : Fredy)}

{Signé : Héliot)

REG, AU, 1264-63, — La nolice ci-dessus, précéda

conformement aux lettres ministérielles des 2 Octobre et 3 Décemb
prescriptions 1eglementa1res restent satisfaites et aucun changeme

calcul de la puissance.
Celte mise & jour est applicable aux véhicule

océs-verbal de réception a été mise a jour
et a l'arrété ministériel du 17 Juillet 1854, Les
Fels apportd aux éléments servant de base pour le

e N° dans la série commence au N° 98,200.001.

Vu et approuve v : A Parig, le 30 Janvier 1964
Enreqgisiré sous le N* AU. 1264-63 Paris, le er 19684 I'ingénieur des T.P.E. (Mines)
A Paris, le 31 Janvier 1964 L'Ingénj s Mines, (Bigné : Flageolet)

L'ingérieur en Chef des Mines, i ‘ rnouil)

{Signé : Samuel-Lajeunesse) ! . .
E CONFORMITE

CERTIFICA |
Je soussigné, Madame VINCENT, htante diiment accréditée des “ATELIERS DE LA MOTOBECANE"'
1 a) gue le véhicule :

18, Rue Lesault, PANTIN (Seine), constructeurs

1 Genre : Cyclemoteur. 8 Carrosserie
& Marqgue : Motobécane.
3 Type : AV 88.

4 N° dans la série du type :

T Nombre de places assises {y compris le conducteur) : 2
8 Charge utile :

cadre ¢ Poids & vide @ 57 kgs.,
5 Source d'énergie ; Melang
5 blS. Cylindrée {en cm?®) :

nce et d'auile 3 temps 10 Poids total autorisé en charge :

2oudtemnps : 2t du véhicule isclé : d'un ensemble :
est entiérement confory ype décrit plus haut,
b) Que ce véhicule nos usines le
pour étre livre el
ﬁc”é de ce cerﬁﬁcqt n"est Fall B o oo e 1B
que s'il porte sur la signafure {Signature)

“'Poute transformation du chéssis de ce véhicule susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 et
62, 69 & 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule 4 la suite de laguelle ii cesserait d'étre conforme aux
indications portées sur le ceriificat de conformité ci-dessus, doit faire {'objet d'une deéclaration a la préfecturs”.




