DESCRIPTION DU CYCLOMOTEUR MOTOBECANE TYPE X 7”

Construit par “*Les Ateliers de la MOTOBECARNE **

16, Rue Lesault - 93 PANTIN (Seine-Saint-Denis)
R. C. Seine 54 B 7011

iséen charge : 165 kg
Nom et adresse@u ¢ ructeur : ATELIER DE LA MOTOBECANE - 16, rue Lesault - 93502 PANTIN (Seine-St-Denis)

% 1.- CONSTITUTION GENERALE DU VEHICULE

Nombre de roues : deux
Roue motrice : arriere
Constitution du cadre : e

Roues : en alliage d'aluminigm esulé, munies de pneumatiques 2 3/4x 10

Pedalier : a roue de 34 dents groue entraine par l'intermédiaire d'une chaine a rouleaux un pignon a roue libre de 16 dents solidaire
du moyeu arrigre. A

Emplacement et disposition du meteur - idevant le pédalier.

2.- DIMENSIONS ET POIDS
Empattement extréme - 0,982 m e

Dimensions maxima du vehicule : longuedg:
Hauteur libre au-dessus du sol : 0,08 m
Poids du vehicule sans carburant : 37 kg
Poids du vehicule en ordre de route : 40 kg
Poids total autorisé en charge : 165 kg

1,455 m — largeur : 0,655 m

3.- MOTEUR

Type : a explosion — cycle a 2 temps, monocylindrigue N0
Alésage : 39 mm — Course 41,8 mm — Cylindrée 49 933 cm
Taux de compression : 7,8
Carburant normalement utilisé : mélange essence-huile 2 temps.
Réservoir : contenance 3,6 litres, fermé par un bouchon vissé aveg po.
Régime de rotation du moteur : maximum 6300 tr/mn — corre:
la puissance maximum 5000 tr/mn
Echappement : le silencieux d'échappement est du type trumhiﬂn
et se terminant par une partie cylindrique de 65 ‘_
37 cm. Son volume approximatif est de 0,85 litre. <
coupelle traversée par un tube de diamétre intérieur de 12 i
La sortie est effectuée par un tube de diametre intérieur 10
Le niveau sonore des bruits mesuré suivant les prescriptions de
Le silencieux porte a la partie arriere droite une marque const
poincon du constructeur. 18
Alimentation du moteur : carburateur GURTNER a passage de 12 mm. A niveau copstant commandé par poignée tournante a main

siilité de fermer la mise a 'air
ydant au couple maximum 3000 tr/mn — correspondant a

fametre intérieur croissant progressivement de 24 a 65 mm
ametre interieur. Sa longueur deéveloppee est d'environ
leux contient un diaphragme perce de trous et une

16 ministériel du 13 avril 1972 est de 72,5 dBA,
par les chiffres 40 frappés, et encadrés par le

droite. Dispositif de départ commandé par un levier au guidon, a main 2. e carburateur est muni d’un silencieux
d’aspiration. |

Allumage : par volant magnétique NOVI

Graissage : par mélange d'huile a I'essence

Refroidissement : par air
Mise en marche : pédalage — un décompresseur est conjugué avec la poignée droite, commandant [&;
Antiparasitage : |e cyclomoteur est muni d’'un antiparasite agréé pour lui par I'O.R.T.F.

4.- TRANSMISSION DU MOUVEMENT

Embrayage : du type centrifuge, entrant en action automatiguement quand la vitesse de la hin
' deuxieme embrayage concentrique au premier est solidaire de la vitesse de rotation elr. et entre en action
a 2500 tr/mn. o
Transmission : une poulie solidaire de |'arbre moteur entraine par l'intermédiaire d'une courroie trapézni'd
concentrigue a I'axe du pédalier, cette derniére solidaire a volonté d'un pignon de 12 dents entrai
d'une chaine a rouleaux au pas de 12,7, une roue de 30 dents solidaire du moyeu arriére.
Dispositif bicyclette : un levier situé dans la poulie de pédalier la rend solidaire a volonté du pignon 12 dents.
I'utilisation en bicyclette. '

Demultipl’:catl_unzl 207 .5 X §..Q_ 98

b3 12
Nombre de vitesses :une :
Avec des pneumatiques de 2 3/4 x 10 m, dont la circonférence de roulement sous charge est de 1,15 m, a
du moteur de 1.000 tr/mn, la vitesse atteinte est de 7,04 km/h. Au régime maximum du moteur, la vitesse ma
du véhicule ressort a 44,4 km/h. '

5.- SUSPENSION

-Avant ! fourche télescopigue



6. - FREINAGE

Frein avant : a tambour, avec segments intérieurs, diamétre 80 mm, commandé par un levier a main droite et cable.
,F]'Eln arriere :  a tambour, avec segments intérieurs, diamétre 80 mm. commandé par un levier a main gauche et céble.
J::-.,k-:;,;:;:‘.:r_--%_h 2 garnitures : Avant longueur 65 mm — largeur 20 mm
ﬂ.: :: Surface totale 26 ¢cm?
%\ 1 1 2 garnitures : Arriére longueur 65 mm — largeur 20 mm
N Surface totale 26 cm<
m,-.;r;

N 7.- ECLAIRAGE ET SIGNALISATION

1.--.3,;

Equ:pemeht é%ﬂﬁb(lque le volant magnétique alimente sous 6 volts un projecteur avant a lampe jaune agréé et un feu rouge arriere.

{:Etaﬁlnp‘trﬂ“”""HJ?\E«JJEhIEU!E est muni d'un catadioptre agréé. Tous ces dispositifs sont situés aux cotes et emplacements reglementa:res
\,J?Lae ﬁ:vctc:mf}teur comporte une version Luxe équipee d'indicateurs de changement de direction avant et arriere
e:tg@iﬂuﬁfeu stop.
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“@ . )8.- DIVERS

:Lf:f‘-,|
Le cyclomoteur est mlﬁ{{! a’l

“Um avertisseur sonore agréeé.

Le cyclomotieur est muﬁﬁﬁﬂ"ﬂm& plagque métalligue fixée sur la dr.:runle de direction portant le nom du constructeur, la cylindrée |,
le type, | fif de série, l'indication " CM " .ainsi que l'indication du lieu et de la date de sa reception par le
e 2.Ces IﬂdIEE‘EIGHS sont encadrées par le poincon du constructeur.

“sur une, plague métallique fixée sur 'ailette droite de la culasse.

ES-VERBAL DE RECEPTION
G

Il résulte des constatations effectuées ala _' ande du constructeur le 3 septembre 1973 que le vehicule Ne 07 002 787

a moteur Ne° 9 085 421 ci-dessus decrit et pres te é;é;fgmme prototype d'une série MOTOBECANE type X 7 satisfait aux

dispositions des articles R. 104, R. 169, R. 170 et R ﬁf@“‘a R 183 du code de la route et des arrétés pris en application.

TN

Vu et approuve . ;j:-_éeptembre 1973 Paris, le 24 septembre 1973
enreqgisiré sous le Ne AU-639-13 nieul d I'ingénieur des TPE (mines)
Paris, le 24 septembre 1973 (signe : HAZOTTE)
l'ingénieur en chef des mines
(Signé : PROUST)
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Je soussigné Robert GAUTIER, représeni‘ant diiment" ﬁﬂwgdlté des “ Ateliers de la MOTOBECANE " -
16, Rue Lesault, PANTIN (Seine-Saint-Denis), constructeur, certifie : asf.a

1 Genre : Cyclomoteur. issartce adr
2 Marque : Motobeécane. 7 Carruaaeﬂg . ﬁﬁlﬂ
3 Type: X1 : | 8 Nombre de Ialﬂcﬂa,asmses (v compris le conducteur) : 1
4 Nﬂd-::ians la série du type : t 9 Charge utile ."fj

cadre moteur
5 Source d’energie : Mélange d'essence et d'huile 2 temps e 40 };? L oeE
5 bis, Cylindrée (en cm?) : 49,933 cm?, 11 Poids total autoris Q’ﬂ féha{ge 65 kg.

2 ou 4 temps : 2 temps. | - duvehiculeisole: N ﬁ: d'un ensemble :

est entierement conforme au type décrit plus haut.

b) Que ce véhicule sort de nos usines le

--------------------------------------------------------------------------------------------

s T R T T T, .

L'authenticité de ce cerificat n’est
garantie_ que s'il porte sur la signature
le cachet du
modeéle ci- _ %AV LG
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“"Toute transformation du Chissis de ce véhlcmle susceptible de modifier sa situation au regard des articles 54 et G

62, 69 a 81 du code de la route, ou toute modification du véhicule a la suite de laquelle il cesserait d'étre conforme aux i
indications portées sur le caruﬁcat de conformité ci-dessus, doit faire 1'objet d'une deéclaration a la Préfecture. RS,

;l.
e
_':-
s

£ e 5
ot Re _-\..-\.-;- _|



